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 复古收音机

使用说明书
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使用本机前请仔细阅读和遵循以下条款，并请保存以下内容以备

查询之用。

切勿将本机靠近有水的地方使用。

本机保洁时请使用干布料。

请勿堵塞任何的通风口，须依照说明书要求进行安装。

请勿在任何靠近热源的地方(例如散热器，火炉)或者其它热源的

地方安装。

请勿损坏起安全作用的具有极性或者接地型插头。极性插头有两

片宽度不一样的极片。接地插头有两电极片和一片接地极片。较

宽的极片或第三块接地极片起到安全作用。如果提供的插头和电

源插座不匹配，请咨询电工更换电源插座。

请勿将电源线放在可能被人踩踏或绊到的地方，特别是插头，插

座和机器电源接口这些位置。

只能使用制造商提供的配件(附件)。

只能使用制造商提供的配件，或者是指定厂商的配件。当同时移

动数个配件时，要避免倾翻带来损伤。

当准备长时间不使用机器或发生雷电时，请从电源插座中拔出电

源线插头。
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   注意事项
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当设备有任何形式的损坏时可以向授权的维修人员求助，包括电

源线或插头损坏，液体溢入或异物掉入设备，设备淋雨或暴露在

潮湿环境中，不能正常运作，或者是摔坏。

为避免火灾和电击的危险，勿将机器暴露在雨中或者潮湿的环

境。

电击危险标志和相关警告文字标识在机器后壳。

勿将机器放置在任何潮湿环境中。

佩戴耳机调到高音量可能会影响听力，高音量设置可能会使设备

输出更高的信号而损坏耳机和听力。

电源插头应该靠近机器，以便在紧急情况下只需拔掉交流电源插

槽上的插头来断开电源。

电源插头或电源插座做为断开连接的设备，须保证随时可以操

作。
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   注意事项
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电源键

波段选择旋钮

刻度盘

刻度指示针

刻度标识

音量控制旋钮

高音控制旋钮

低音控制旋钮

喇叭

选台LED指示灯

选台控制旋钮

F型外部天线接头

AM外部天线接头

低音炮喇叭

交流电源开关

交流电源线插孔

亮度调节

耳机孔

音频输入孔

外部/内部天线选择开关20
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   功能控制
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   开关机

在将电源线接入收音机之前必须确保交流电压正常。将电源线插头

插入收音机后方的电源线插口。

   开机

打开交流电源开关和压下电源按钮。

   关机

关闭交流电源开关和反弹电源按钮。

   FM接收天线安装

本机含内置AM/FM天线和FM外部天线。

当使用FM内部天线时，请确保机器后方的FM外部/内部天线开关调

至内部天线位置。将开关调到FM外部天线的位置，机器的FM接收

感度会更出色。

你可以将提供的FM天线连接到F型的天线接头上来获取最佳的接收

信号。同时也可将电阻为75Ω的同轴电缆的外部天线头连接到设备

上。当使用外部天线或连接户外天线时，请确保将FM外部/内部天线

开关调至外部天线位置。
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   FM操作

1. 确保已经安装FM天线和开启机器后方的主电源开关。

2. 旋转波段选择旋钮至FM(单声道)或FM(立体声)位置。

注意：

如果FM电台信号太弱，将会听到嘶嘶声，以单声道的形式，播放电

台可以减少嘶嘶声。

3. 旋转调台钮来选择想要的电台，FM刻度以MHz(兆赫)来标识，当

  信号最佳时LED指示灯会达到最亮，ST模式下，当收到立体声电

  台信号时LED指示灯会亮。

4. 调整音量旋钮至最合适音量收听。

5. 关闭交流电源开关和反弹电源按钮，即可关掉本机。

   AM接收天线安装

本机内置的AM天线含能满足一般收听需求的，为提高AM接收感

度，你还可以利用外部AM天线(需另外购买)连接到设备AM外接天线

接头。
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   AM操作

1. 旋转选台钮来选择想要的电台，AM选台刻度以kHz(千赫)来标识，

  当接受信号最佳时LED指示灯会达到最亮。

2. 转动本机方位以找到最佳接收效果。

3. 调整音量旋钮至最合适音量收听。

4. 关闭交流电源开关和反弹电源按钮，即可关掉本机。

   刻度标记

你可以通过3颗刻度标记条来标记你特别喜欢的电台频率位置，以便

下次收听时能更容易找到。

   耳机使用

请选择3.5mm规格的耳机，将耳机插头插入机器后方有耳机标识的

耳机孔，当耳机插入后，喇叭会自动关断。
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   音频输入

音频输入孔可用于接入外部立体声或单声道音频源(如随身听、

iPod、MP3)，设备再通过喇叭来播放音频节目。

   亮度控制

刻度盘的亮度可以调节，在卧室使用时你可能会更倾向比一般设置

还高的亮度。

   高音/低音控制

当收听的内容不同时，你可以依个人品味来调节收音机的高低音。

注意：

为使机器的重低音效果保持不变，你可以按下重低音旋钮，这样重

低音设置就不会改变。
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   规格

1. 交流电源

    AC 220V/50 Hz/50 W (max) 

2. 频率范围

    FM 87.5 - 108 MHz
    AM 520 - 1710 kHz

3. 音频输入

  直径3.5ｍｍ，立体声

4. 内置天线

  内置AM天线

  内置FM天线

5. 外部天线接头

    AM天线接头

    F型FM天线接头

6. 输出功率

    3W+3W立体声扩音器(1 kHz)
    10W低音炮扩音器(100Hz)

7. 喇叭

  立体声：2.25 inches 8 ohm x 2
  低音炮：3.5 inches 8 ohm x 1

8. 耳机孔：

  直径3.5mm立体声输出　

  输出功率：3mW + 3mW(阻抗32ohm)


