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使用说明书

注意: 商品信息位于机身底部（背部）。

调频/调幅/短波
三波段 数字收音机
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16.	以下情况请及时联络山进中国区售后服务中心
处理：

A.	电源适配器电线开裂或断开。

B.	有异物进入收音机内部。

C.	收音机暴露在雨水或水中。

D.	收音机似乎不能正常工作或性能出现变化。

E.	收音机摔落地面或者外壳已损坏。

17.	连接外部天线时要小心高压电线和雷电构成的
触电风险。

本机特点

1.	 FM（调频）/ AM（中波）/ SW（短波）三波段
收音

2.	 5种选台方式 :直接输入频率、自动搜台 (ATS)、
手动调谐、预设电台、扫描选台

3.	 ATS 一键自动扫描 (FM / AM) 电台并存储于频
道

4.	 108 个预设频道 (AM / FM / SW 各 36）

5.	 短波 14 个米波段选择

6.	 频带宽 (Band width) 选择

7.	 1kHz 微调步进 (FINE TUNE)

8.	 蜂鸣声和电台两种闹铃

9.	 时钟时间显示

10.	定时自动关机

11.	自动增益控制 (AM / SW)

12.	背景噪声抑制功能 (SQUELCH)，自定义阀值过
滤背景噪音

13.	音效选择 (Music / Normal / News)

14.	耳机支持立体声，收听更动听

15.	电池 ( 镍氢 NI-MH) 充电

16.	LCD 显示屏带背光

17.	锁定开关

按键使用

1   背光 
2   喇叭

3   显示屏

4   预设 1 / 静噪音控制键 SQUELCH (SQLCH)
5   预设 2 / 选台静音键 T-MUTE
6   预设 5 / 调谐步进键 STEP

注意事项

1.	  操作收音机之前，敬请详细阅读并了解本机所
有的安全警告和操作说明。

2.	 应妥善保存本操作说明书，以便随时参阅。

3.	 请遵循产品上所有警告和操作提示。

4.	 请遵循操作说明书使用本机。

5.	 防水防潮：本产品并不防水。请勿在浴缸、洗
浴盆、洗衣盆、厨房水槽、潮湿的地下室、游
泳池等附近有水的地方使用。

6.	 清洁本机前，断开外接电源并将 AC 电源从插
座拔下。仅限使用湿布 ( 擦拭不留下水汁痕迹 )
清洁收音机外壳。

7.	 请勿将收音机放在不稳定的推车、支架、柜子
或桌子上。收音机可能会坠落，造成严重的人
身伤害和机器损坏。

8.	 通风：使用本机应该将其摆放在可适当通风的
位置。不应将收音机摆放在可能阻塞其通风口
的地方，比如床、沙发、地毯或其他柔软的表
面。另外，也避免将其放置在密闭或通风不畅
的柜子内，可能会因空气流通不畅而影响正常
使用。

9.	 供电：使用外接电源适配器或电池给本机供电，
请严格依照机身提示以及要求，如果你无法确
认家里的电源适配器规格是否符合本机使用，
请咨询当地的经销商或联络山进中国区销售中
心。

10.	电源适配器：交流电源适配器的位置应确保不
会被踩踏、挤压，应将其放在安全位置，遇到
紧急情况方便从插座上拔出。拔出适配器时，
抓住适配器塑料部分而不是电线拔下。请按照
适配器上注明的电源规格给其供电，如果不确
定室内电源类型，请咨询经销商或当地供电公
司。

11.	请勿超负载使用插座。这可能会导致火灾或触
电风险。切勿将任何类型的物体插入收音机。
物体可能会接触危险的电压或短路。这可能会
导致火灾或电击并损坏本机。

12.	如果收音机长时间无人看管或未使用，请将电
源适配器从插座上拔出，可避免雷电或电源浪
涌造成的损坏。

13.	如果收音机无人看管且长时间未使用，请将电
池取出。电池可能会漏液 ( 液体有腐蚀性 ) 损坏
本机乃至报废，因电池漏液而导致收音机故障
并不在保修范围。

14.	请勿尝试自己拆机维修。拆开本机以及电源适
配器可能面临危险电压，并会使保修失效。

15.	请勿将任何类型的液体洒在产品上。
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7   预设 3 / 调谐软静音键 S-MUTE
8   充电指示灯 CHARGE
9   开关 / 睡眠键 

10   频宽调整 / 蜂鸣声闹铃 B- W / 
11    本地、远程选择 / 电台闹铃 LOCAL / DX / 

12   显示键 DISPLAY
13   微调 / 菜单 FINE TUNE / MENU
14   预设 6 / 增益键 AGC
15   向上选台键 TUNING 
16   向下选台键 TUNING 
17   预设 9 / 背光秒数调整 LIGHT
18   频率 、时间输入键 FREQ TIME ENTER
19   预设频道删除 M.DEL
20   预设 8 / 时制 / 12/24H 选择

21   预设频道 M
22   预设 7 / 无线电波校时 RDS CT
23   预设频道页 PAGE
24   短波米波段选择 / 自动扫描存台 ATS
25   预设 4 / AM 调幅步进选择 9/10k
26   波段选择 BAND
27   调频立体声、单声道选择 ST.FM.MO
28   耳机插孔 
29   DC 7.5V 电源插孔

30    音效选择音乐 / 正常 / 新闻 MUSIC / NORM / 
NEWS

31   音量钮 VOLUME
32   充电开关 CHARGE ON/OFF
33   锁定 ON OFF 
34   支架

35   伸缩天线

36   电池仓

37   恢复出厂设置 RESET

LCD显示屏
A   电池电量符号

B   FM RDS 符号

C   微调

D   睡眠 、贪睡符号

E   自动扫描存台 ATS
F   蜂鸣声闹铃

G   电台闹铃

H   短波米波段

I   静噪音控制

J   信号强度

K   锁定符号

L   调谐软静音

M   菜单

N   频率单位

O   本地 / 远程

P   频宽

Q   预设频道

R   频率、时间显示

S   波段

T   FM 立体声

* 外接电源、电池电源
外接电源

请使用内正外负规格，7.5V / 0.8A 的外接直流电源
适配器（随机未附带），外接电源供电时，则电池
电源自动断电。若长时间不使用时，请记得拔除电
源适配器。

普通碱性电池安装

1.	依箭头指示方向，取下电池盖，并依照电池正、
负极指示方向，正确地装入 5 号普通碱性电池 4
个，再装回电池盖。

2.	将本机底部 CHARGE 充电开关切换在 OFF 的位
置，即可开机使用本机。

※  使用普通碱性电池收听时，本机底部 CHARGE
充电开关应切换在 OFF 的位置，否则将会对电
池或收音机造成损伤，敬请注意。

镍氢充电电池充电、安装使用 (限镍氢充
电电池 NI-MH)

1.	依箭头指示方向，取下电池盖，并依照电池正、
负极指示方向，正确地装入 5 号镍氢充电电池
NI-MH 4 个，再装回电池盖。

2.	将本机底部CHARGE充电开关切换在ON的位置。

※   通过本机给镍氢充电电池 NI-MH 充电时，
CHARGE 充电开关必须切换在 ON 的位置，不
同品牌、不同容量、新旧不同的电池不能混用。

3.	将内正外负规格，7.5V / 0.8A 的外接直流电源适
配器（随机未附带），插入本机 DC 7.5V 电源插
孔，并接上 AC 220V 电源。
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4.	此时红色充电指示灯 CHARGE 闪烁着，即充电
电池正在充电中，充满电需要约 5-7 小时，充满
电后红色充电指示灯 CHARGE 停止闪烁。

※  镍氢充电电池 NI-MH 充电时，必须在收音机
关机状态，且接通直流电源适配器（随机未附
带），方能充电。而充电时间长短因电池容量
（剩余电量）、环境温度而异；电池容量越大
所需充电时间越长。

5.	断开电源适配器，则可通过充满电的镍氢充电电
池 NI-MH 为本机供电，收听电台节目。

※  使用镍氢充电电池 NI-MH 收听电台节目时，
本机底部 CHARGE 充电开关切换在 ON 或
OFF 的位置皆可。但给镍氢充电电池 NI-MH
充电时，务必扳到 ON 的位置。敬请注意！

注：

a.	使用电池收听，若音量明显变小、杂音变大、声
音断续等现象，可能电池电力即将耗尽，此时考
虑换装新电池，而且一次全部换新，或重新充电
使用。

b.	换装新电池，请在 10 分钟内完成，以免原时间
设置消失。

c.	室内收听，请尽量使用外接电源适配器供电，节
能减排为地球环保做贡献。

d.	长时间不使用时，请记得取出电池，以免电池漏
液，损伤机体。

*时钟与闹铃
时间设置

12/24 小时时制选择设置请见第 8 页。

如果设置为 24 小时制，在关机状态，按一下 

 ，听到“哔”一声，显示屏显示  
；再依次按下数字键输入正确时间，如 1、3、5、

0，再按一下  ，听到“哔”一声，即完成现

在时间 13:50 的时钟设置。显示屏显示 13:50，并
且秒数开始计时。

如果设置为 12 小时制，按一下  ，听到“哔”

一声，先按  选择 PM ( 下午 ) 或没有 PM 显

示 ( 上午 )，再如上操作，依次按下数字键输入正确
时间即可。

蜂鸣声闹铃设置

设置闹铃前请先完成时间设置，并在关机状态下进
行以下步骤：

1.	 按一下  ，此时显示屏闪烁着  与上次闹

铃时间。

2.	依次按下数字键，输入需要设置的闹铃时间，再

按一下  ，听到“哔”一声。

3.	显示屏显示闹铃  符号与闹铃时间，约 2 秒
后，显示屏显示现在时间与闹铃  符号。蜂
鸣声闹铃设置完成。

4.	待闹铃时间到，蜂鸣声响起，响 1分钟停 1分钟，

如此持续计 60 分钟。可按  停止闹铃；或按
其它键执行贪睡功能。

电台闹铃设置 (自动开机 )

1.	关机状态，按一下  ，此时显示屏闪烁着 
 与上次闹铃时间。

2.	依次按下数字键，输入需要设置的闹铃时间，再

按一下  ，听到“哔”一声。

3.	显示屏显示闹铃  符号与闹铃时间，约 2
秒后，显示屏显示现在时间与闹铃  符号。
电台闹铃设置完成。

4.	待闹铃时间到，将会以关机前最后收听的电台响
起。( 即自动开机 )

5.	闹铃响起，可按  停止闹铃关机；或按其它键
执行贪睡功能。

6.	电台闹铃时间到时，若收听的电台信号微弱或受
到干扰时，将会自动改为蜂鸣声响起。

闹铃的查看与取消

1.	按一下  或  ，则可查看你设置的闹铃时间。

2.	按住  或  ，听到“哔”一声，则可取消闹铃。

贪睡功能 (SNOOZE)
当闹铃响起，按  之外的任一键，则闹铃会暂停
5分钟，5分钟后再持续闹铃声，响1分钟停1分钟，
如此持续共 60 分钟。

睡眠时间设置 (自动关机设置 )
睡眠时间设置可以让你选择自动关机的时间：

1.	开机状态下，直接按住  睡眠键约 2 秒，听到
“哔”一声，显示屏闪烁着  符号与 60-90-
120-15-30-45 分钟循环数字，看到你需要的时间
数字后松开睡眠键，即完成睡眠时间设置。此时

显示屏显示有  符号。当你设置的睡眠时间
一到，将自动关机。

2.	要取消睡眠设置，只需再按一下  睡眠键。显
示屏  符号消失，收音机关机。
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* 收音机
收音机波段种类

本机有如下 3 个波段可供选择：

波段 频率范围 天线类型

FM 调频 76-108 MHz 伸缩天线

AM 调幅 520-1710 kHz 内置棒状天线

522-1710 kHz
SW 短波 2.3-26.10 MHz 伸缩天线

收音机选台方式

本机共有 5 种选台方式：

1.	自动扫描存台 (ATS)：依电台信号强度，自动扫
描并存储电台。

2.	直接输入频率选台：只要知道电台频率，直接输
入频率就可以收听该电台。

3.	手动选台：按  ，选择电台频率。

4.	扫描选台 (SCAN)：按住  上下选择电台频
率。

5.	调取预设电台：调取存储在预设频道内的电台收
听。

自动扫描存台 (ATS)
利用本机 ATS 自动调谐系统 (Auto Tuning System)
功能，可以很快地将当地的 AM / FM 电台自动扫描
存储：

1.	打开本机，按  选择波段 AM (MW) 或 FM。

2.	按住  约 2 秒，听到“哔”一声，则本机会
在该波段开始自动扫描电台，并且依电台信号强
度顺序存储在预设频道内。

3.	本机 AM/FM 各有 9 组 X 4 页 = 36 组预设频道可
供电台存储。

4.	当自动扫描存台完成后，可以直接调取预设频道

来收听电台：开机→按  →按  选择 A / B 
/ C / D 页→按数字键  -  →收听预设电台。

5.	ATS 功能在 SW 短波波段不可用。请注意！

直接输入频率选台

知道电台频率，则可以直接输入频率来收听：

1.	打开本机，按  选择波段，按一下  。

2.	按数字键，输入频率数字，再按  即可。

如要收听 FM 106.5MHz 电台，则依次按   

  ，再按  ，即可收听。如要收听

SW17.860kHz 电台，则依次按     

 ，再按  ，即可收听。

手动选台

1.	打开本机，按  选择波段。

2.	每按一下  显示屏上显示的电台频率会
微 幅 增 减：FM+-0.05MHz AM+-9kHz SW+-
0.005MHz 直至找到电台频率收听。

扫描电台 SCAN

1.	打开本机，按  选择波段。

2.	按住  0.5 秒后松手，电台频率会向上或向
下扫描；当扫描到电台的频率就停止，如不喜欢
可再按住一次，直至找到自己喜爱的电台频率。

3.	也可配合 SQUELCH 静噪音功能，来筛选扫描所
在地的强信号电台。

调取预设电台

详见预设电台的存储与调取。

预设电台的存储与调取

本机共有 108 组预设频道可供电台存储。AM/FM/
SW 各有 9 组 X 4 页 X 3 波段 = 108 组

存储预设电台 (AM / FM / SW)

1.	打开本机，按  选择波段，依上述选台方式，
找到喜欢的电台频率。

2.	按  ，显示屏显示闪烁着可用的预设频道，按

一下该组数字键 ( 或按  ）听到 " 哔 " 一声，

即将电台频率存储在该预设频道内。

3.	当预设频道存满时，显示屏显示  ，再按一

下  ，显示屏显示闪烁着某预设频道，此时按 

 听到”哔”一声，则新电台频率覆盖该预

设频道内原有的电台并存储。

调取预设电台

打开收音机，按  选择波段 FM / AM / SW，按 

 选择 A / B / C / D 页，再按对应的数字键，即
可选择该页中的预设电台收听。

即开机→按  选择波段→按  选择 A / B / C / 

D 页→按数字键  -  →收听该预设频道内存储
的电台。
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预设电台的删除

调取需要删除的预设电台，再按一下  ，则该电

台所在的预设频道闪烁着，按一下  ，听到“哔”

一声，显示屏显示  ，即该预设电台被删除。

预设频道的互换

调取需要调换位置的预设电台，再按一下  ，则
该电台所在的预设频道闪烁着，此时选择其他预设
频道，则两组原预设电台频率将互调，便于编辑存
储的预设频道。

SW短波米波段选择
SW 米波段选择让你更容易找到 SW 电台收听。开

机收听 SW 短波时，每按一下  ，可依序选择
SW 120-11 米波段。

也可以按住  2 秒松手，显示屏  字样闪

烁着，按  来选择你需要的 SW 米波段。

各米波段的频率范围如下：

短波米波段 (M) 频率范围 (MHz)
120m 2.300~2.495
90m 3.200~3.400
75m 3.900~4.000
60m 4.750~5.060
49m 5.900~6.200
41m 7.100~7.350
31m 9.400~9.990
25m 11.600~12.100
21m 13.500~13.870
19m 15.100~15.800
16m 17.480~17.900
15m 18.900~19.020
13m 21.450~21.750
11m 25.600~26.100

频宽选择 (Band width B-W)

1.	收听 AM / FM / SW 时，按一下  ，显示屏会

有  符号显示，再按一下  ，Band Width
范围会根据不同的波段FM / AM / SW而有2段 -3
段增减变化显示。

2.	AM / SW 会有宽 / 中 / 窄频 3 段：越宽高频越好，
适合强信号电台；越窄适合较弱信号，高音会减
少；但相对杂音较小，也可排除邻近电台干扰。

3.	FM 仅有宽 / 窄频 2 段：越宽高频越好，适合强
信号电台；窄频宽适合弱信号，而且可排除邻近
电台干扰。使用耳机收听 FM 立体节目时，最好
切换在宽带位置，才能接收分离度较佳。

4.	当你收听电台时，可以尝试按频宽选择 (B-W) 来
体会当地该电台在宽 / 中 / 窄频的收听状况。

5.	频宽表

FM SW AM
宽带 110k 4k 6k
中频 X 2k 3k
窄频 85k 1k 1.8k

本地 /远程接收调整 (LOCAL / DX)

当收听 AM / SW 广播时，按一下  ，显示屏有 
 或  字样，来调整收音灵敏度。当收听

强信号电台时，可调整在 LOCAL 位置；而收听微
弱信号电台时，则可调整在 DX 位置，来减少噪声。
( 本接收调整功能对 FM 是无效的 )

微调功能 (FINE TUNE)

选择波段收听广播时，按一下  ，显示屏显示 
 ，此时 AM / SW 调谐步进为±1kHz，而

FM 调谐步进为±10kHz；再按一下  ，则恢复

正常调谐步进。

显示键 (DISPLAY)
本机开机收听电台广播节目时，可按一下  来查
看现在时间。

调频立体声 /单声道切换 (FM ST、MO)
使用耳机收听 FM 时，当电台为立体声播放时，建
议切换在立体声 ST 位置 (STEREO)。若有杂音时，
则切换在单声道 MO 位置 (MONO) 来降低杂音。

调频立体声只能通过耳机收听。若通过本机喇叭收
听 FM 立体声节目，虽然本机显示为 STEREO，但
仍然为 MONO 输出。

音效切换 (MUSIC. NORM. NEWS.)
你可以根据正在收听的电台节目，来选择音效 :

<MUSIC 音乐 > 适合收听 FM 音乐节目，有加强高
低音，音乐效果较佳。

<NORM 一般 > 适合一般正常收听。

<NEWS 新闻 > 适合收听人声谈话节目，或噪声较
大电台，有加强中音效果。

耳机插孔

规格为 3.5mm dia 耳机插孔。当插上耳机收听时，
则收音机喇叭自动切断。

锁定开关

本机底部  OFF-ON 为本机按键锁定开关功
能。当切换在 ON 位置时，本机所有按键均不起作
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用 ( 包含开关机 )；若切换在 OFF 位置时，本机所
有按键恢复操作功能。

充电开关 (CHARGE ON / OFF)
通过本机给镍氢充电电池 NI-MH 充电时，必须将
本机底部的充电开关 CHARGE ON / OFF 切换在
ON。

※  使用普通碱性电池收听时，本机底部 CHARGE
充电开关应切换在 OFF 的位置，否则将会对电
池或收音机造成损伤，敬请注意。

出厂设置 (RESET)
数字式收音机，偶尔会有开机后，显示屏显示异
常、或画面变动、无声响、、、等现象，此时可能
本机宕机。请插上电源，打开电池仓，取出电池，
在 RESET 孔里用尖状物触上几秒后放开，即可恢
复正常使用。

菜单功能 (MENU)
通过 MENU 菜单的各项功能选择操作，可以调整本
机更多调谐功能设置，达到更佳的接收效果表现。

本机开或关机状态，都可进行下述 MENU 菜单的各
项功能选择操作。

静噪音控制 (Squelch SQLCH)

按住  ，听到“哔”一声，显示屏有  字

样，按一下  ，显示有  与 OFF 闪烁

着，按  依序有 OFF、1、2、、、10 电台信

号强度级别可供选择；选择你要的数值后，按一下 

 ，听到“哔”一声，显示屏显示着  
。

请注意：SQUELCH 应在不同波段分别调整，你可
以根据接收情况设定阀值级别，如果设定的级别过
高，接收将呈现静音。一般建议将 SQUELCH 设置
为 OFF。若邻近电台区域或有噪声 ( 噪音 ) 地区，
则可选择 SQUELCH 在 1、2、、、的位置。当你
选择 SQUELCH 的级别越高，则必须电台信号足够
强才可以接收到 ( 即 SQUELCH 在 9、10 位置几乎
收不到电台了 )。所以建议正常将 SQUELCH 设置
为 OFF 为宜。配合 SQUELCH 设置，可过滤信号
强度未达标的电台，来筛选扫描所在地的强信号电
台。

选台静音 (Tuning mute T .MUTE)

开机收听电台，按住  ，听到“哔”一声，按一

下  ，显示屏有 ON 或 OFF 闪烁着，按  

选择 ON 或 OFF，再按一下  ，听到“哔”

一声。即完成选台静音开启 (ON) 或关闭 (OFF)。

Tuning mute 选台静音 OFF 时，按住  选择

电台频率时，则仍可听到接收的声音，有利于快速
寻找电台。

软静音 (Soft mute S-MUTE)

按住  ，听到“哔”一声，按一下  ，显

示屏有 ON 或 OFF 闪烁着，按  选择 ON 或

OFF，再按一下  ，听到“哔”一声，即完成

软静音开启 (ON) 或关闭 (OFF)。

收听电台节目，S-MUTE 是开启时，若电台信号微
弱，会依据信号强度降低音量。当完全没信号时，
会将背景杂音降低，避免没电台时背景噪音扰人。

AM调谐步进 9k / 10k选择

按住  ，听到“哔”一声，按一下  ，显示屏

有 9 或 10 闪烁着，按  选择 9 或 10，再按

一下  ，听到“哔”一声，即完成 AM 9k 或

10k 步进选择。AM 电台规定有频率间距，以防止
互相干扰。有的国家规定 AM 9kHz 间距，有的国
家规定 AM 10kHz 间距；而中国 AM 调幅间距为
9kHz。所以当你在不同国家使用本机时，可选择合
适的调谐步进达到当地最清晰 AM 电台接收。

FM调谐步进调整 (STEP)

按住  ，听到“哔”一声，按一下 ，按 

 选 50/100/200 kHz，再按一下  ，听

到“哔”一声，即完成 FM STEP 选择。不同国家
的 FM 频率间距可能不同，调整本机 FM 调谐步进，
可让你方便快速找到当地 FM 电台。

自动增益控制 (Auto gain control AGC)
收听 AM / SW，如果音量显著变化，则可通过
AGC 来加以控制。

1.	按住  ，听到“哔”一声，按一下  ，显示

屏有 50db / auto / 30db 闪烁着，按  选择

50db / auto / 30db，再按一下  ，听到“哔”

一声，即完成自动增益 AGC 设置。

2.	AGC 仅在 AM / SW 有效。
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3.	AGC 设 置 为 中 频 增 益 IF gain (intermediate   
frequency gain)，具有三种选择：50db / auto / 
30db。

4.	当选择 50db 时，IF gain 会高于在 auto 时，此时
杂音会增大，将可增强信号微弱电台的接收，但
背景杂音会较大。

5.	当选择 30db 时，IF gain 会低于在 auto 时，此时
将可降低背景杂音，适合较强信号的环境使用。

FM R.D.S校时功能 (Clock time CT)
利用本机收听具有 RDS (Radio Data System) 发射
的 FM 电台时，则可通过 R.D.S 校时功能 (CT) 同
步来自电台发射的时间：

1.	按住  ，听到“哔”一声，按一下  ，按 

 选择 ON，再按一下  ，即完成本

机 FM RDS 自动校时功能的开启。

2.	开机收听具有 RDS 校时功能发射的 FM 电台，

此时本机会有  显示。若 FM 电台没有 RDS
校时功能发射，则  符号消失。

3.	并非所有电台都有 RDS 信号，许多电台发射的
时间并不准确，此时可依 1 步骤将本机 FM RDS
设定为 OFF，使用本机的时钟。

12 / 24小时时制选择

按住  ，听到“哔”一声，按一下  ，按 

 选择12/24H，再按一下  ，听到“哔”

一声，即完成 12/24 小时时制选择。

LCD背光持续时间选择 LIGHT

按住  ，听到“哔”一声，按一下  ，按 

 选择 OFF / 10SEC / 20SEC / ON，再按一

下  ，听到“哔”一声，即完成背光开关与持

续时间选择。

OFF 状态时，按任何键不会启动 LCD 背光，但仍

可按  LIGHT 来开启或关闭背光。

ON 状态时，插电开机时 LCD 背光恒亮。但使用电
池收听时，关机 20 秒后 LCD 背光熄灭，以节省电
池电量。

本机软件版本

按住  ，听到“哔”一声，按一下  ，显示屏
显示数字代码，即为本机出厂软件版本。

参数规格

频率范围

FM 76-108 MHz

AM (9k) 522-1710 kHz

AM (10k) 520-1710 kHz

SW 2.3-26.1 MHz

电源

电池
4 节 5 号普通碱性电池或镍氢充电
电池 NI-MH

直流输入
DC 7.5V / 0.8A ( 中国 )，内正外负
规格

喇叭 2.5 英寸，3W，8 欧姆

输出功率
DC 输入：1.5W

电池：1W

头戴式耳机 3mW + 3mW，立体声

充电电流 500 +/- 100mA

尺寸 165x100x34 毫米（约）

重量 375 克（约）

保修政策

凭购买记录或发票，非人为损坏，主机保修 1 年，
配件 1 年。过保机器检修，将酌情收取人工费，材
料费以及返程运费。

联络信息

山进（中国）服务中心

售后邮箱：cs@sangean.cn

保修地址：江苏省苏州市虎丘区珠江路 521 号
2 号楼山进售后

免费电话：4006-1974-08


